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Przedmiar robót Domy z Wizją - Z charakterem 3 - 04-2021 - I kw 2021

Obiekt Dom jednorodzinny " Z charakterem 3 "
Roboty budowlane

Kod CPV 45000000-7
Lokalizacja Należy przed przystąpieniem do realizacji kosztorysu dostosować parametry cenowe do 

średnich cen obowiązujących w regionie realizacji obiektu
Inwestor "DOMY Z WIZJĄ" PROJEKTY DOMÓW NOWOCZESNYCH

ul. Prymasa Augusta Hlonda 10H/187 
02-972 Warszawa
www.projektyzwizja.pl 
 domy@domyzwizja.pl

Sporządził mgr inż. Patrycja Bratyszewska
specjalista ds kosztorysowania
nordea1@wp.pl
tel. 506-236-617

Bydgoszcz, Kwiecień 2021 r.
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Rodos 7.0.14 [] Strona 2/23
Tabela przedmiaru robót

Dom jednorodzinny " Z charakterem 3 "
Roboty budowlane

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

1. Stan surowy

1.1. Roboty ziemne i fundamentowe

1 KNR 2-01 
0126/01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki

17,35*11,25 m2 195,188

razem m2 195,188

2 KNR 2-01 
0217/04

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład - pojemność łyżki 0,25m3, grunt 
kategorii III

BP-1    0,58*1,45*3,45 m3 2,901
Ławy
Ł-1    0,85*1,45*1,10 m3 1,356
Ł-2    0,85*1,55*12,9 m3 16,996
Ł-2A    0,85*1,55*8,10 m3 10,672
Ł2B    0,85*1,55*3,60 m3 4,743
Ł-3    0,85*1,65*12,60 m3 17,672
Ł-4    0,85*1,65*1,95 m3 2,735
Ł-5    0,85*1,75*9,60 m3 14,28
Ł-5A    0,85*1,75*5,70 m3 8,479
Ł-6    0,85*1,85*5,30 m3 8,334
Ł-6A    0,85*1,85*2,10 m3 3,302
Ł-7    0,85*2,00*2,70 m3 4,59
Ł-8    0,85*1,95*8,50 m3 14,089
Ł-9    0,85*2,35*0,80 m3 1,598
Ł-10    0,85*2,65*1,10 m3 2,478
Ł-11    0,85*1,85*(2,00+0,6+0,3) m3 4,56
Stopy
S-1    0,85*2,75*2,05 m3 4,792
S-2    0,85*2,35*1,15 m3 2,297
S-3    0,85*2,30*1,10 m3 2,151
S-4    0,85*2,90*1,70 m3 4,191
S-5    0,85*2,50*1,30 m3 2,763

razem m3 134,979

3 KNR 2-01 
0317/02

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-1,5m o ścianach pionowych (w gruntach suchych), z wydobyciem urobku 
łopatą lub wyciągiem ręcznym, wykopy o głębokości do 1,5m grunt kategorii III-IV

Ławy
Ł-1    0,10*0,35*1,10 m3 0,039
Ł-2    0,10*0,45*12,9 m3 0,581
Ł-2A    0,10*0,45*8,10 m3 0,365
Ł2B    0,10*0,45*3,60 m3 0,162
Ł-3    0,10*0,55*12,6 m3 0,693
Ł-4    0,10*0,55*1,95 m3 0,107
Ł-5    0,10*0,65*9,60 m3 0,624
Ł-5A    0,10*0,65*5,70 m3 0,371
Ł-6    0,10*0,75*5,30 m3 0,398
Ł-6A    0,10*0,75*2,10 m3 0,158
Ł-7    0,10*0,90*2,70 m3 0,243
Ł-8    0,10*0,85*8,50 m3 0,723
Ł-9    0,10*1,25*0,80 m3 0,1
Ł-10    0,10*1,55*1,10 m3 0,171
Ł-11    0,10*0,75*2,10 m3 0,158
Stopy
S-1    0,10*1,65*2,05 m3 0,338
S-2    0,10*1,25*1,15 m3 0,144
S-3    0,10*1,20*1,10 m3 0,132
S-4    0,10*1,80*1,70 m3 0,306
S-5    0,10*1,40*1,30 m3 0,182

razem m3 5,995

4 KNR 2-02 
1101/01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym

Ławy
Ł-1    0,10*0,35*1,10 m3 0,039
Ł-2    0,10*0,45*12,9 m3 0,581
Ł-2A    0,10*0,45*8,10 m3 0,365
Ł2B    0,10*0,45*3,60 m3 0,162
Ł-3    0,10*0,55*12,6 m3 0,693
Ł-4    0,10*0,55*1,95 m3 0,107
Ł-5    0,10*0,65*9,60 m3 0,624
Ł-5A    0,10*0,65*5,70 m3 0,371
Ł-6    0,10*0,75*5,30 m3 0,398
Ł-6A    0,10*0,75*2,10 m3 0,158
Ł-7    0,10*0,90*2,70 m3 0,243
Ł-8    0,10*0,85*8,50 m3 0,723
Ł-9    0,10*1,25*0,80 m3 0,1
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Rodos 7.0.14 [] Strona 3/23
Tabela przedmiaru robót

Dom jednorodzinny " Z charakterem 3 "
Roboty budowlane

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

Ł-10    0,10*1,55*1,10 m3 0,171
Ł-11    0,10*0,75*2,10 m3 0,158
Stopy
S-1    0,10*1,65*2,05 m3 0,338
S-2    0,10*1,25*1,15 m3 0,144
S-3    0,10*1,20*1,10 m3 0,132
S-4    0,10*1,80*1,70 m3 0,306
S-5    0,10*1,40*1,30 m3 0,182

razem m3 5,995

5 KNR 2-02 
0202.1/01

Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,6m z układaniem betonu za pomocą pompy

Ławy
Ł-1    0,40*0,25*1,10 m3 0,11
Ł-2    0,40*0,35*12,9 m3 1,806
Ł-2A    0,40*0,35*8,10 m3 1,134
Ł2B    0,40*0,35*3,60 m3 0,504
Ł-3    0,40*0,45*12,6 m3 2,268
Ł-4    0,40*0,45*1,95 m3 0,351
Ł-5    0,40*0,55*9,60 m3 2,112
Ł-5A    0,40*0,55*5,70 m3 1,254

razem m3 9,539

6 KNR 2-02 
0202.1/02

Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,8m z układaniem betonu za pomocą pompy

Ławy
Ł-6    0,40*0,65*5,30 m3 1,378
Ł-6A    0,40*0,65*2,10 m3 0,546
Ł-7    0,40*0,80*2,70 m3 0,864
Ł-8    0,40*0,75*8,50 m3 2,55
Ł-11    0,40*0,65*2,00 m3 0,52

razem m3 5,858

7 KNR 2-02 
0202.1/03

Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 1,3m z układaniem betonu za pomocą pompy

Ławy
Ł-9    0,40*1,15*0,80 m3 0,368

razem m3 0,368

8 KNR 2-02 
0202.1/04

Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości ponad 1,3m z układaniem betonu za pomocą pompy

Ławy
Ł-10    0,40*1,45*1,10 m3 0,638

razem m3 0,638

9 KNR 2-02 
0204/01

Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne z ręcznym układaniem betonu o objętości do 0,5m3

Stopy
S-3    0,40*1,10*1,10 m3 0,484

razem m3 0,484

10 KNR 2-02 
0204/02

Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne z ręcznym układaniem betonu o objętości do 1,5m3

Stopy
S-2    0,40*1,15*1,15 m3 0,529
S-4    0,50*1,70*1,70 m3 1,445
S-5    0,40*1,30*1,30 m3 0,676

razem m3 2,65

11 KNR 2-02 
0204/03

Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne z ręcznym układaniem betonu o objętości do 2,5m3

Stopy
S-1    0,50*1,55*2,05 m3 1,589

razem m3 1,589

12 KNR 2-02 
0604/02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco, ław fundamentowych betonowych

Ławy
Ł-1    0,25*1,10 m2 0,275
Ł-2    0,35*12,9 m2 4,515
Ł-2A    0,35*8,10 m2 2,835
Ł2B    0,35*3,60 m2 1,26
Ł-3    0,45*12,6 m2 5,67
Ł-4    0,45*1,95 m2 0,878
Ł-5    0,55*9,60 m2 5,28
Ł-5A    0,55*5,70 m2 3,135
Ł-6    0,65*5,30 m2 3,445
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Rodos 7.0.14 [] Strona 4/23
Tabela przedmiaru robót

Dom jednorodzinny " Z charakterem 3 "
Roboty budowlane

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

Ł-6A    0,65*2,10 m2 1,365
Ł-7    0,80*2,70 m2 2,16
Ł-8    0,75*8,50 m2 6,375
Ł-9    1,15*0,80 m2 0,92
Ł-10    1,45*1,10 m2 1,595
Ł-11    0,65*2,00 m2 1,3

razem m2 41,008

13 KNR 2-02 
0609/03

Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho gr 15 cm

0,40*3,45 m2 1,38

razem m2 1,38

14 KNR 2-02 
0211/04

Rygle i przekrycia ścian żelbetowe dwustronnie deskowane o szerokości przewiązek do 0,3m z ręcznym 
układaniem betonu - BP-1

BP-1    0,64*0,25*5,30 m3 0,848

razem m3 0,848

15 KNR K-08 
0102/01

Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach przy ocieplaniu metodą lekką mokrą - TERMOORGANIKA 
TERMONIUM FUNDAMENT gr. 5 cm

5 cm    0,64*5,30 m2 3,392

razem m2 3,392

16 KNR K-08 
0102/01

Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach przy ocieplaniu metodą lekką mokrą - TERMOORGANIKA 
TERMONIUM FUNDAMENT gr. 10 cm

10 cm    0,64*5,30 m2 3,392

razem m2 3,392

17 KNR 2-02 
0206.1/01

Ściany betonowe grubości 20cm proste z układaniem betonu za pomocą pompy o wysokości do 3,0m - pod ścianę 
schodów

ściany pod schody wejścia gr 25 cm    1,47*2,5 m2 3,675

razem m2 3,675

18 KNR 2-02 
0206.1/05

(dopłata 5x)

Ściany betonowe grubości 20cm z układaniem betonu za pomocą pompy - dodatek za każdy 1cm różnicy 
grubości- pod ścianę schodów

ściany pod schody wejścia gr 25 cm    1,47*2,5 m2 3,675

razem m2 3,675

19 KNR 2-02W 
0208/04

Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne) o wysokości do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu 
do przekroju do 16m/m2 - fundamenty pod taras

25*3,14*0,1*0,1*1,47 m3 1,154

razem m3 1,154

20 KNR 2-02W 
0101/06

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej

ściany zewnętrzne gr 25cm    
0,68*0,25*(2,55+3,05+2,4+2,4+1,2+2,7+5,4+1,2+2,4+2,1+1,5+3,9+6,9+2,7+3,9+2,1)

m3 7,888

obniżenie    -0,25*0,30*(3,3+2,4) m3 -0,428
ściany wewnętrzne gr 25cm    0,68*0,25*(0,65+0,85+2,7+0,85+6,15+8,45+2,4) m3 3,749
poszerzenia pod kominy 58cm    0,68*0,58*0,71 m3 0,28
poszerzenia pod kominy 45cm    0,68*0,45*1,94 m3 0,594
ściana przy wejściu    0,68*0,45*1,70 m3 0,52

razem m3 12,603

21 KNR 2-02 
0212.1/12

Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych i wewnętrznych o szerokości do 30cm z układaniem betonu za 
pomocą pompy

W1    0,25*0,25*71,10 m3 4,444

razem m3 4,444

22 KNR 2-02 
0212.1/13

Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych  i wewnętrznych o szerokości ponad 30cm z układaniem betonu 
za pomocą pompy

W2    0,45*0,25*3,50 m3 0,394
W12A    0,45*0,25*1,94 m3 0,218
W13A    0,58*0,25*0,71 m3 0,103

razem m3 0,715

23 KNR 2-02W 
0208/04

Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne) o wysokości do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu 
do przekroju do 16m/m2

poz 5.7    0,25*0,55*0,58 m3 0,08
poz 5.8    0,25*0,30*0,68 m3 0,051
poz 5.4    0,25*0,25*0,53 m3 0,033

razem m3 0,164

24 KNR 2-02W 
0603/01

Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - 
pierwsza warstwa - Dysperbit

ściany zewnętrzne gr 25cm    0,93*(2,55+3,05+2,4+2,4+1,2+2,7+5,4+1,2+2,4+2,1+1,5+3,9+6,9+2,7+3,9+2,1)*2 m2 86,304
obniżenie    -0,30*(3,3+2,4)*2 m2 -3,42
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Rodos 7.0.14 [] Strona 5/23
Tabela przedmiaru robót

Dom jednorodzinny " Z charakterem 3 "
Roboty budowlane

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

ściany wewnętrzne gr 25cm    0,93*(0,65+0,85+2,7+0,85+6,15+8,45+2,4)*2 m2 41,013
poszerzenia pod kominy 58cm    0,93*(0,20+0,34+1,60+0,20+0,34+1,6) m2 3,98
poszerzenia pod kominy 45cm    0,93*(0,33+0,71+0,33+0,46) m2 1,702
ściana przy wejściu    0,93*(2*0,45+2*1,70) m2 3,999

razem m2 133,578

25 KNR 2-02W 
0603/02

Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - każda 
następna warstwa ponad jedną

ściany zewnętrzne gr 25cm    0,93*(2,55+3,05+2,4+2,4+1,2+2,7+5,4+1,2+2,4+2,1+1,5+3,9+6,9+2,7+3,9+2,1)*2 m2 86,304
obniżenie    -0,30*(3,3+2,4)*2 m2 -3,42
ściany wewnętrzne gr 25cm    0,93*(0,65+0,85+2,7+0,85+6,15+8,45+2,4)*2 m2 41,013
poszerzenia pod kominy 58cm    0,93*(0,20+0,34+1,60+0,20+0,34+1,6) m2 3,98
poszerzenia pod kominy 45cm    0,93*(0,33+0,71+0,33+0,46) m2 1,702
ściana przy wejściu    0,93*(2*0,45+2*1,70) m2 3,999

razem m2 133,578

26 KNR K-08 
0102/01

Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach przy ocieplaniu metodą lekką mokrą - TERMO ORGANIKA Gold 
Fundament gr. 10 cm

ściany zewnętrzne gr 25cm    0,93*(2,55+3,05+2,4+2,4+1,2+2,7+5,4+1,2+2,4+2,1+1,5+3,9+6,9+2,7+3,9+2,1) m2 43,152
obniżenie    -0,30*(3,3+2,4) m2 -1,71

razem m2 41,442

27 KNR K-08 
0102/08

Montaż narożnika ochronnego

0,93*7 m 6,51

razem m 6,51

28 KNR 2-01 
0230/01
(dopłata 
0,75x)

Zasypanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m

(195,188*0,15+134,979+5,995) m3 170,252
-(5,995+9,539+5,858+0,368+0,638+0,484+2,65+1,589) m3 -27,121
Rygle    -(0,848) m3 -0,848
Izolacje rygla    -(3,392*0,05+3,392*0,10) m3 -0,509
fundamenty pod schody    -(3,675*0,25) m3 -0,919
fundamenty pod taras    -1,154 m3 -1,154
ściany fundamentowe    -(12,603+41,442*0,10) m3 -16,747
Wieńce    -(4,444+0,715) m3 -5,159
Słupy    -0,164 m3 -0,164

razem m3 117,631

29 KNR 2-01 
0501/01
(dopłata 
0,25x)

Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3m w gruncie kategorii I-III

(195,188*0,15+134,979+5,995) m3 170,252
-(5,995+9,539+5,858+0,368+0,638+0,484+2,65+1,589) m3 -27,121
Rygle    -(0,848) m3 -0,848
Izolacje rygla    -(3,392*0,05+3,392*0,10) m3 -0,509
fundamenty pod schody    -(3,675*0,25) m3 -0,919
fundamenty pod taras    -1,154 m3 -1,154
ściany fundamentowe    -(12,603+41,442*0,10) m3 -16,747
Wieńce    -(4,444+0,715) m3 -5,159
Słupy    -0,164 m3 -0,164

razem m3 117,631

30 KNR 2-02 
1101/07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym

0,20*(4,6+13,3+31,9+6,4+1,8+24,0+28,0) m3 22

razem m3 22

31 KNR 2-01 
0236/01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III

0,20*(4,6+13,3+31,9+6,4+1,8+24,0+28,0) m3 22

razem m3 22

32 KNR 2-02 
1101/01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym

0,10*(4,6+13,3+31,9+6,4+1,8+24,0+28,0) m3 11

razem m3 11

1.2. Konstrukcja parteru ze stropem

33 KNR 2-02 
0604/02

Izolacje przeciwwilgociowe z papy ław fundamentowych betonowych dwiema warstwami papy na lepiku na 
gorąco

ściany zewnętrzne    0,3*(1,85+1,20+2,4+2,4+1,2+5,4+1,2+4,25+0,79+4,47+6,9+2,7+3,9+2,1+1,2+1,02*0,65) m2 12,787
ściany wewnętrzne    0,3*(6,0+2,4+2,4+1,2+1,46+3,3) m2 5,028
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Rodos 7.0.14 [] Strona 6/23
Tabela przedmiaru robót

Dom jednorodzinny " Z charakterem 3 "
Roboty budowlane

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

ścianki działowe    0,15*(1,05+1,75) m2 0,42

razem m2 18,235

34 KNR 2-02u2 
0163/05

Ściany o grubości 25cm z pustaków ceramicznych typu U - zewnętrzne

ściany zewnętrzne    
2,75*(1,85+1,20+2,4+2,4+1,2+5,4+1,2+4,25+0,79+4,47+6,9+2,7+3,9+2,1+1,2+1,0+6,0+1,5)

m2 138,765

-(0,4*1,2+1,35*1,25+0,8*2,35+4,2*2,25+0,9*2,25+2,3*2,65+1,0*2,1+2,4*2,5+2,8*0,65+2,1*0,65+5,0*2,4) m2 -44,903

razem m2 93,862

35 KNR 2-02u2 
0163/05

Ściany o grubości 25cm z pustaków ceramicznych typu U - wewnętrzne

ściany wewnętrzne    2,75*(6,0+2,4+2,4+1,2+1,46+3,3) m2 46,09
-(0,9*2,1+1,5*2,1+0,9*2,1+2*0,9*2,1) m2 -10,71

razem m2 35,38

36 KNR 2-02u2 
0195/01

Ścianki działowe o grubości 12cm i wysokości do 4,5m budynków jednokondygnacyjnych z pustaków 
ceramicznych, analogia pustak ceramiczny PD2

ścianki działowe    2,84*(1,05+1,75) m2 7,952

razem m2 7,952

37 KNR 2-02 
0126/01

Otwory na okna w ścianach murowanych grubości do 1cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków

8 szt 8

razem szt 8

38 KNR 2-02 
0126/02

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1cegły z cegieł pojedynczych, 
bloczków i pustaków

10 szt 10

razem szt 10

39 KNR K-03 
0201/04

Elementy podstawowe komina jednociągowego Schiedel RONDO PLUS o średnicy przewodu 20cm+W - 8,66m

1 kpl 1

razem kpl 1

40 KNR K-03 
0201/05

Elementy podstawowe komina izolowanego jednociągowego z przewietrzeniem Schiedel RONDO PLUS o 
średnicy przewodu 16cm - h=8,0m

1 kpl 1

razem kpl 1

41 KNR K-03 
0501/06

Kanały wentylacyjne z pustaków pionowych o wymiarach 2x12x17 - h=8,0m

3 kpl 3

razem kpl 3

42 KNR 2-02W 
0208/03

Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne) o wysokości do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu 
do przekroju do 12m/m2

5.7.    0,25*0,55*2,60 m3 0,358

razem m3 0,358

43 KNR 2-02w 
0208/04

Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne) o wysokości do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu 
do przekroju do 16m/m2

słupy ramy    0,25*0,25*2,49*2 m3 0,311
5.2.    0,25*0,25*2,49 m3 0,156
5.4.    0,25*0,25*2,75 m3 0,172
5.3.    0,25*0,35*2,79 m3 0,244
5.5.    0,25*0,30*2,60 m3 0,195
5.8.    0,25*0,30*2,60 m3 0,195
5.9.    0,25*0,25*2,51 m3 0,157

razem m3 1,43

44 KNR 2-02W 
0210/02

Belki i podciągi żelbetowe o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki do 10m/m2

3.4.    0,25*0,51*5,50 m3 0,701
3.6.1.    0,30*0,40*2,15+0,30*0,55*5,75 m3 1,207
4.2.1.    0,25*0,66*5,65 m3 0,932
4.2.2.    0,25*0,61*4,30+0,25*0,51*1,15 m3 0,802

razem m3 3,642

45 KNR 2-02W 
0210/03

Belki i podciągi żelbetowe o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki do 12m/m2

3.5.    0,25*0,30*2,0 m3 0,15
3.6.2.    0,25*0,40*1,75 m3 0,175
4.2.3.    0,25*0,40*3,80 m3 0,38
4.2.4.    0,25*0,46*2,50 m3 0,288
4.2.5.    0,25*0,41*2,90 m3 0,297
4.2.6.    0,25*0,36*6,25 m3 0,563
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razem m3 1,853

46 KNR 2-02W 
0210/04

Belki i podciągi żelbetowe o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki do 14m/m2

3.7.    0,25*0,25*2,65 m3 0,166
3.3.    0,25*0,25*8,35 m3 0,522
4.2.7.    0,25*0,25*1,85 m3 0,116
4.2.9.    0,25*0,25*1,10 m3 0,069
4.2.8.    0,25*0,26*1,30 m3 0,085
4.3.    2*0,25*0,25*1,40 m3 0,175
4.4.    0,25*0,25*2,65 m3 0,166

razem m3 1,299

47 KNR 2-02 
0212.1/12

Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych i wewnętrznych o szerokości do 30cm z układaniem betonu za 
pomocą pompy

W-3    0,25*0,25*18,0 m3 1,125
W-4    0,25*0,25*3,0 m3 0,188
W-5    0,25*0,25*20,10 m3 1,256
W-6    0,25*0,25*7,10 m3 0,444
W-7    0,25*0,20*10,20 m3 0,51
W-12B    0,25*0,45*1,94 m3 0,218
W-13B    0,25*0,58*0,71 m3 0,103

razem m3 3,844

48 KNR 2-02W 
0217/01

Płyty żelbetowe stropowe płaskie lub na żebrach grubości 8cm

2.3. - 14cm    1,45*2,15+2,40*2,15 m2 8,278
2.2.B. - 12cm    1,85*5,75 m2 10,638
2.2.A. - 14cm    3,60*5,75 m2 20,7
2.4. - 14cm    1,40*4,25 m2 5,95
4.2.6. - 10cm    0,37*6,25 m2 2,313

razem m2 47,879

49 KNR 2-02W 
0217/05

(dopłata 2x)

Płyty żelbetowe - dodatek za każdy 1cm różnicy w grubości płyty

4.2.6. - 10cm    0,37*6,25 m2 2,313

razem m2 2,313

50 KNR 2-02W 
0217/05

(dopłata 4x)

Płyty żelbetowe - dodatek za każdy 1cm różnicy w grubości płyty

2.2.B. - 12cm    1,85*5,75 m2 10,638

razem m2 10,638

51 KNR 2-02W 
0217/05

(dopłata 6x)

Płyty żelbetowe - dodatek za każdy 1cm różnicy w grubości płyty

2.3. - 14cm    1,45*2,15+2,40*2,15 m2 8,278
2.2.A. - 14cm    3,60*5,75 m2 20,7
2.4. - 14cm    1,40*4,25 m2 5,95

razem m2 34,928

52 KNR 2-02W 
0217/02

Płyty żelbetowe stropowe płaskie grubości 15cm

2.1. - 16cm    3,65*1,50 m2 5,475
2.2. - 16cm    1,85*7,85+3,65*7,85 m2 43,175

razem m2 48,65

53 KNR 2-02W 
0217/05

Płyty żelbetowe - dodatek za każdy 1cm różnicy w grubości płyty

2.1. - 16cm    3,65*1,50 m2 5,475
2.2. - 16cm    1,85*7,85+3,65*7,85 m2 43,175

razem m2 48,65

54 KNR 2-05w 
0101/01

Hale typu lekkiego - słupy o masie do 1t

5.6.1.    16,60*2,760/1000 t 0,046
5.6.2.    16,60*2,720/1000 t 0,045

razem t 0,091

55 KNR 2-05 
0208/05

Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon o masie elementu do 250kg

(7,359*4+0,518*4+7,359*4+0,73*2+0,518*4)/1000 t 0,064
4,71/1000 t 0,005
14,915*(2,07+0,6)/1000 t 0,04

razem t 0,109
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1.3. Konstrukcja piętra

56 KNR 2-02u2 
0163/05

Ściany o grubości 25cm z pustaków ceramicznych typu U - zewnętrzne

ściana kolankowa    1,16*(6,60+6,90) m2 15,66
0,74*3,9 m2 2,886
1,98*1,20 m2 2,376
3,23*1,05 m2 3,392
słupy żelbetowe    -10*1,41*0,25 m2 -3,525
ściana szczytowa    0,5*(1,16+4,41)*3,71+0,5*(0,74+4,41)*4,44 m2 21,765
0,5*4,41*5,7+0,5*(1,16+4,41)*3,9+4,41*1,5 m2 30,045
-(2*0,9*2,25+1,0*2,35+1,2*2,35+5,95+2*0,6*2,25) m2 -17,87
ściana attykowa    0,35*(2,0+6,15+2,0) m2 3,553
słup żelbetowy    -4,14*0,55 m2 -2,277

razem m2 56,005

57 KNR 2-02u2 
0163/05

Ściany o grubości 25cm z pustaków ceramicznych typu U - wewnętrzne

ściany wewnętrzne    3,89*(7,85) m2 30,537
-(2,25*2,51+3,05*2,86) m2 -14,371
0,5*2,4*3,35 m2 4,02
-(0,5*(0,8+2,3)*2,1) m2 -3,255
2,81*1,7+0,5*(0,74+2,81)*2,68 m2 9,534
-0,9*2,1 m2 -1,89
0,5*(1,16+2,4)*1,15+2,81*0,56 m2 3,621
słupy żelbetowe    -0,25*4,41 m2 -1,103

razem m2 27,093

58 KNR 2-02u2 
0195/01

Ścianki działowe o grubości 12cm i wysokości do 4,5m budynków jednokondygnacyjnych z pustaków 
ceramicznych, analogia pustak ceramiczny PD2

ściany działowe    2,81*(3,65+2,25+0,65) m2 18,406
-0,9*2,1 m2 -1,89
2,81*1,95*2+0,5*(1,7+2,81)*1,7*2 m2 18,626
-2*0,9*2,1 m2 -3,78

razem m2 31,362

59 KNR 2-02w 
2003/03

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym 
jednowarstwowym 100-01

2,81*2,1 m2 5,901
-0,9*2,1 m2 -1,89

razem m2 4,011

60 KNR 2-02w 
2008/03

Okładziny ścian z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki) na rusztach

1,45*(3,78+2,43+1,98+4,55) m2 18,473
1,03*3,65 m2 3,76
0,14*5,15 m2 0,721

razem m2 22,954

61 KNR 2-02 
0126/01

Otwory na okna w ścianach murowanych grubości do 1cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków

2 szt 2

razem szt 2

62 KNR 2-02 
0126/02

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1cegły z cegieł pojedynczych, 
bloczków i pustaków

8 szt 8

razem szt 8

63 KNR 2-02 
0122/01

Kominy z cegły wieloprzewodowe o przekroju przewodów do 14x14cm

3,42*0,45*1,94 m3 2,986
4,60*0,71*0,58 m3 1,894

razem m3 4,88

64 KNR 2-05w 
0101/01

Hale typu lekkiego - słupy o masie do 1t

5.6.1.    16,60*2,32/1000 t 0,039
5.6.2.    16,60*2,60/1000 t 0,043

razem t 0,082

65 KNR 2-05w 
0102/04

Płatwie z kształtowników w halach typu lekkiego

16,40*22/1000 t 0,361
(0,942*2+2,119)/1000 t 0,004

razem t 0,365
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66 KNR 2-02W 
0208/03

Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne) o wysokości do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu 
do przekroju do 12m/m2

5.10.    0,25*0,55*2,35 m3 0,323

razem m3 0,323

67 KNR 2-02w 
0208/04

Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne) o wysokości do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu 
do przekroju do 16m/m2

słupy ramy    0,25*0,25*1,62*2 m3 0,203
5.1.1.    9*0,25*0,25*1,16 m3 0,653
5.1.2.    0,25*0,25*0,74 m3 0,046
5.3.    0,25*0,35*0,78 m3 0,068

razem m3 0,97

68 KNR 2-02 
0210/03

Belki i podciągi żelbetowe o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju do 12 z ręcznym układaniem 
betonu

3.1.    0,25*0,30*3,55 m3 0,266
3.2.    0,25*0,30*6,65 m3 0,499
4.1.3.    0,25*0,30*3,20+0,25*0,36*1,25 m3 0,353
4.1.2.    0,25*0,36*1,70 m3 0,153
belka ramy    0,25*0,36*1,80*2 m3 0,324

razem m3 1,595

69 KNR 2-02W 
0210/04

Belki i podciągi żelbetowe o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki do 14m/m2

4.1.1.    0,25*0,21*4,05 m3 0,213
4.3.    0,25*0,25*1,40 m3 0,088

razem m3 0,301

70 KNR 2-02 
0212.1/12

Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych i wewnętrznych o szerokości do 30cm z układaniem betonu za 
pomocą pompy

W-8    0,25*0,25*17,40 m3 1,088
W-9    0,25*0,25*27,70 m3 1,731
W-10    0,25*0,25*13,50 m3 0,844
W-11    0,25*0,25*4,40 m3 0,275
W-12B    0,25*0,45*1,94 m3 0,218
W-13C    0,25*0,58*0,71*2 m3 0,206

razem m3 4,362

71 KNR 4-03 
1015/13

Montaż kotew stalowych

33 szt 33

razem szt 33

1.4. Zbiorcze zestawienie stali

72 KNR 2-02 
0290/02

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli

fi 10    1021,3/1000 t 1,021
fi 12    1819,5/1000 t 1,82
fi 16    475,40/1000 t 0,475
fi 20    214,50/1000 t 0,215
fi 6    744,5/1000 t 0,745
fi 8    77/1000 t 0,077

razem t 4,353

1.5. Konstrukcja i pokrycie dachów

73 KNR 2-02 
0122/01

Kominy z cegły wieloprzewodowe o przekroju przewodów do 14x14cm

1,5*0,5*2,0 m3 1,5
0,7*0,5*0,7 m3 0,245

razem m3 1,745

74 KNR K-08 
0102/01

Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach przy ocieplaniu metodą lekką mokrą

1,5*(0,5*2+2,0*2) m2 7,5
0,7*(0,5*2+0,7*2) m2 1,68

razem m2 9,18

75 KNR 2-02w 
0919/02

Licowanie ścian płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6cm

1,5*(0,5*2+2,0*2) m2 7,5
0,7*(0,5*2+0,7*2) m2 1,68

razem m2 9,18

76 KNR 2-02w 
0220/05

Nakrywy attyk, ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 9cm

0,6*2,05 m2 1,23
0,6*0,80 m2 0,48
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razem m2 1,71

77   Kalkulacja 
indywidualna 

Dostawa konstrukcji dachowej drewnianej

7,59 m3 7,59

razem m3 7,59

78   Kalkulacja 
indywidualna 

Dostawa łączników ciesielskich

557 szt 557

razem szt 557

79   Kalkulacja 
indywidualna 

Wynajem dźwigu samochodowego na czas montażu krokwi, krokwi koszowych i kalenic

12 m-g 12

razem m-g 12

80   Kalkulacja 
indywidualna 

Montaż ciesielski konstrukcji dachu

220,00 m2 220

razem m2 220

81 KNR K-05 
0102/01

Mocowanie folii na krokwiach

220,00 m2 220

razem m2 220

82 KNR K-05 
0104/05

Montaż kontrłat bez deskowania przy rozstawie krokwi do 80cm

220,00 m2 220

razem m2 220

83 KNR K-05 
0105/02

Montaż łat pod dachówki profilowane przy rozstawie krokwi do 80cm

220,00 m2 220

razem m2 220

84 KNR K-05 
0103/04

Montaż deski okapowej

0,5+3,77+0,6+2,3+2,3+6,13+1,54+14,99+0,5 m 32,63

razem m 32,63

85 KNR K-05 
0103/05

Montaż deski czołowej

2*2,225/cos(35) m 5,432
(0,97+1,20+5,745+5,145+2,345+2,8+2,8+2,945+0,97)/cos(35) m 30,422

razem m 35,854

86 KNR K-05 
0201/05

Wykonanie połaci dachowych o powierzchni ponad 50m2 z dachówki Brass bez klamer

220,00 m2 220

razem m2 220

87 KNR K-05 
0202/02

Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką Braas Tegalit

4,63+15,49 m 20,12

razem m 20,12

88 KNR K-05 
0202/05

Montaż denka gąsiora

3 szt 3

razem szt 3

89 KNR K-05 
0203/01

Dodatkowe nakłady na obróbkę szczytów dachów krytych dachówkami szczytowymi Braas

2*2,225/cos(35) m 5,432
(0,97+1,20+5,745+5,145+2,345+2,8+2,8+2,945+0,97)/cos(35) m 30,422

razem m 35,854

90 KNR K-05 
0204/01

Montaż taśmy wentylacyjnej okapu

0,5+3,77+0,6+2,3+2,3+6,13+1,54+14,99+0,5 m 32,63

razem m 32,63
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91 KNR K-05 
0207/01

Montaż na dachach krytych dachówką Braas zabezpieczeń przeciwśnieżnych z płotkiem

5,6+1,8+4,05+5,2+1,4+1,4+3,3 m 22,75

razem m 22,75

92 KNR K-05 
0206/01

Wykonanie kosza aluminiowego zwykłego

3,2*2/cos(35) m 7,813

razem m 7,813

93 KNR K-08 
0102/01

Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach przy ocieplaniu metodą lekką mokrą - 12 cm

1,1*(1,9+0,7) m2 2,86

razem m2 2,86

94 KNR K-08 
0102/05

Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian płytami styropianowymi metodą lekką mokrą

1,1*(1,9+0,7) m2 2,86

razem m2 2,86

95 KNR K-08 
0105/01

Nałożenie na ściany podkładu tynkarskiego pod dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe mineralne wyprawy 
tynkarskie

1,1*(1,9+0,7) m2 2,86

razem m2 2,86

96 KNR K-08 
0105/03

Ułożenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego na ścianach

1,1*(1,9+0,7) m2 2,86

razem m2 2,86

97 KNR K-05 
0205/03

Obróbka kominów na dachach krytych dachówkami

2*0,6+2*2,0/cos(35) m 6,083
2*0,8*2*0,6/cos(35) m 2,344

razem m 8,427

98 KNR K-05 
0208/01

Montaż stopni kominiarskich na dachach krytych dachówką Braas

3 szt 3

razem szt 3

99 KNR K-05 
0208/03

Montaż elementów komunikacji na dachach krytych dachówką Braas - duża ławeczka kominiarska

8 szt 8

razem szt 8

100 KNR K-05 
0301/03

Montaż rynien dachowych o średnicy 125mm w systemie odwodnieniowym Braas StabiCor

0,5+3,77+2,3+2,3+6,13+1,54+14,99+0,5 m 32,03

razem m 32,03

101 KNR K-05 
0301/06

Montaż lejów spustowych w systemie odwodnieniowym Braas StabiCor

7 szt 7

razem szt 7

102 KNR K-05 
0302/02

Montaż rur spustowych o średnicy 100mm w systemie odwodnieniowym Braas StabiCor

4,25+4,25+4,35+4,35+3,5 m 20,7
3,1*2 m 6,2

razem m 26,9

103 KNR K-05 
0302/03

Montaż kolanek w systemie odwodnieniowym Braas StabiCor

5*2 szt 10

razem szt 10

104 KNR K-06 
0204/04

Montaż wyłazów dachowych WSZ o powierzchni do 0,5m2

1 szt 1

razem szt 1

105 KNR K-06 
0201/08

Montaż okien dachowych o wymiarach 94x118cm

3 szt 3

razem szt 3
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106 KNR K-06 
0203/03

Montaż kołnierzy uszczelniających do okien o powierzchni ponad 1,00m2 w pokryciach dachowych 
wysokoprofilowanych

3 szt 3

razem szt 3

1.6. Stolarka okienna i drzwiowa na ścianach osłonowych

107   Kalkulacja 
indywidualna 

Dostawa stolarki okiennej drewnianej

1 kpl 1

razem kpl 1

108   Kalkulacja 
indywidualna 

Montaż stolarki okiennej drewnianej

OIND-01    0,60*2,15 m2 1,29
OIND-02    2,10*0,65 m2 1,365
OIND-03    2,80*0,65 m2 1,82
OIND-04    0,90*2,25 m2 2,025
OIND-05    0,90*2,35 m2 2,115
OIND-06    4,20*2,25 m2 9,45
OIND-07    2,45*2,35 m2 5,758
OIND-08    2,45*3,935+0,5*1,715*2,45 m2 11,742
OIND-09    3,3*2,65 m2 8,745
OIND-10    0,5*(0,78+2,35)*2,30+1,0*2,35 m2 5,95

razem m2 50,26

109   Kalkulacja 
indywidualna 

Dostawa stolarki drzwiowej drewnianej

1 kpl 1

razem kpl 1

110   Kalkulacja 
indywidualna 

Montaż stolarki drzwiowej drewnianej

OBDIND-1    2,4*2,50 m2 6
OBIND-1    1,2*2,35 m2 2,82
OB5    1,5*2,25 m2 3,375
OB6    1,5*2,25 m2 3,375

razem m2 15,57

111   Kalkulacja 
indywidualna 

Dostawa i montaż drzwi wejściowych

1 szt 1

razem szt 1

112   Kalkulacja 
indywidualna 

Dostawa i montaż bramy garażowej

1 kpl 1

razem kpl 1

1.7. Elewacja i roboty zewnętrzne

113   Kalkulacja 
indywidualna 

Montaż parapetów zewnętrznych z kształtek klinkierowych

(0,6+2,1+2,8+0,9+0,8+4,2+2,45+2,45+3,3+3,3+2,4+1,2+1,5+1,5) m 29,5

razem m 29,5

114 KNR K-08 
0108/01

Przyklejenie płyt z wełny mineralnej przy ociepleniu stropów metodą lekką mokrą

1,4*2,5 m2 3,5

razem m2 3,5

115 KNR K-08 
0108/02

Przyklejenie jednej warstwy siatki przy ociepleniu stropów płytami z wełny mineralnej metodą lekką mokrą

1,4*2,5 m2 3,5

razem m2 3,5

116 KNR K-08 
0102/01

Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach przy ocieplaniu metodą lekką mokrą - TERMO ORGANIKA Gold 
Fundament gr. 10 cm - cokół z klinkieru

cokół    0,35*(0,94+1,72+0,94+2,4+2,4+8,95+1,2+4,0+1,51+4,47+16,15+0,8+0,45+0,45+0,8) m2 16,513

razem m2 16,513
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117 KNR K-08 
0102/01

Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach przy ocieplaniu metodą lekką mokrą - 18 cm - pod klinkier

ściany    2,45*(0,8+0,45+0,8+0,45+0,91+1,72+0,94+2,4) m2 20,752
-(0,4*2,1+1,35*2,15) m2 -3,743

razem m2 17,009

118 KNR K-08 
0102/01

Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach przy ocieplaniu metodą lekką mokrą - 20 cm - pod tynk

ściany zewnętrzne    3,0*(1,85+1,20+2,4+2,4+1,2+5,4+1,2+4,25+0,79+4,47+6,9+2,7+3,9+2,1+1,2+1,0+6,0+1,5) m2 151,38
-(0,4*1,2+1,35*1,25+0,8*2,35+4,2*2,25+0,9*2,25+2,3*2,65+1,0*2,1+2,4*2,5+2,8*0,65+2,1*0,65+5,0*2,4) m2 -44,903
ściana kolankowa    1,41*(6,60+6,90) m2 19,035
0,99*3,9 m2 3,861
2,23*1,20 m2 2,676
3,5*1,05 m2 3,675
ściana szczytowa    0,5*(1,41+4,64)*3,71+0,5*(0,99+4,64)*4,44 m2 23,721
0,5*4,64*5,7+0,5*(1,41+4,64)*3,9+4,64*1,5 m2 31,982
-(2*0,9*2,25+1,0*2,35+1,2*2,35+5,95+2*0,6*2,25) m2 -17,87
ściana attykowa    1,06*(2,0+6,15+2,0) m2 10,759
styropian pod klinkier    -17,009 m2 -17,009

razem m2 167,307

119 KNR K-08 
0102/01

Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach przy ocieplaniu metodą lekką mokrą - 5 cm - pod tynk - ścianka 
attykowa

ściana attykowa    0,5*(2,0+6,15+2,0) m2 5,075

razem m2 5,075

120 KNR K-08 
0102/02

Przyklejenie płyt styropianowych na ościeżach przy ocieplaniu metodą lekką mokrą - 5 cm

0,15*(2,15+1,35+2,15+2,35+0,8+2,35+2,35+2,45+2,35+3,935+3,935+2*2,11+2,25+4,2+2,25+2,25+0,9+2,25+2
,65+2,3+2,65+2,1+1,+2,1+2,5+2,4+2,5+0,65+2,8+0,65+0,65+2,1+0,65+2,4+5,0+2,4+2,1+0,4+2,1+2,25+0,9+2,
25+2,25+0,6+2,25+2,25+0,6+2,25+2,25+0,9+2,25+0,78+2,3+1,0+2,35+2,78+2,35+1,0+2,35+2,35+1,2+2,35)

m2 19,26

razem m2 19,26

121 KNR K-08 
0102/08

Montaż narożnika ochronnego

1,0+1,0+1,0+1,0+4,0+1,0+14,9+1,5+4,5+7,3+1,5 m 38,7

razem m 38,7

122 KNR K-08 
0102/05

Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian płytami styropianowymi metodą lekką mokrą

ściany zewnętrzne    3,0*(1,85+1,20+2,4+2,4+1,2+5,4+1,2+4,25+0,79+4,47+6,9+2,7+3,9+2,1+1,2+1,0+6,0+1,5) m2 151,38
-(0,4*1,2+1,35*1,25+0,8*2,35+4,2*2,25+0,9*2,25+2,3*2,65+1,0*2,1+2,4*2,5+2,8*0,65+2,1*0,65+5,0*2,4) m2 -44,903
ściana kolankowa    1,41*(6,60+6,90) m2 19,035
0,99*3,9 m2 3,861
2,23*1,20 m2 2,676
3,5*1,05 m2 3,675
ściana szczytowa    0,5*(1,41+4,64)*3,71+0,5*(0,99+4,64)*4,44 m2 23,721
0,5*4,64*5,7+0,5*(1,41+4,64)*3,9+4,64*1,5 m2 31,982
-(2*0,9*2,25+1,0*2,35+1,2*2,35+5,95+2*0,6*2,25) m2 -17,87
ściana attykowa    1,06*(2,0+6,15+2,0) m2 10,759
styropian pod klinkier    -17,009 m2 -17,009
ściana attykowa    0,5*(2,0+6,15+2,0) m2 5,075

razem m2 172,382

123 KNR K-08 
0102/06

Przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach przy ociepleniu płytami styropianowymi metodą lekką mokrą

0,15*(2,15+1,35+2,15+2,35+0,8+2,35+2,35+2,45+2,35+3,935+3,935+2*2,11+2,25+4,2+2,25+2,25+0,9+2,25+2
,65+2,3+2,65+2,1+1,+2,1+2,5+2,4+2,5+0,65+2,8+0,65+0,65+2,1+0,65+2,4+5,0+2,4+2,1+0,4+2,1+2,25+0,9+2,
25+2,25+0,6+2,25+2,25+0,6+2,25+2,25+0,9+2,25+0,78+2,3+1,0+2,35+2,78+2,35+1,0+2,35+2,35+1,2+2,35)

m2 19,26

razem m2 19,26

124 KNR K-08 
0105/01

Nałożenie na ściany podkładu tynkarskiego pod dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe mineralne wyprawy 
tynkarskie

ściany zewnętrzne    3,0*(1,85+1,20+2,4+2,4+1,2+5,4+1,2+4,25+0,79+4,47+6,9+2,7+3,9+2,1+1,2+1,0+6,0+1,5) m2 151,38
-(0,4*1,2+1,35*1,25+0,8*2,35+4,2*2,25+0,9*2,25+2,3*2,65+1,0*2,1+2,4*2,5+2,8*0,65+2,1*0,65+5,0*2,4) m2 -44,903
ściana kolankowa    1,41*(6,60+6,90) m2 19,035
0,99*3,9 m2 3,861
2,23*1,20 m2 2,676
3,5*1,05 m2 3,675
ściana szczytowa    0,5*(1,41+4,64)*3,71+0,5*(0,99+4,64)*4,44 m2 23,721
0,5*4,64*5,7+0,5*(1,41+4,64)*3,9+4,64*1,5 m2 31,982
-(2*0,9*2,25+1,0*2,35+1,2*2,35+5,95+2*0,6*2,25) m2 -17,87
ściana attykowa    1,06*(2,0+6,15+2,0) m2 10,759
styropian pod klinkier    -17,009 m2 -17,009
ściana attykowa    0,5*(2,0+6,15+2,0) m2 5,075

razem m2 172,382
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125 KNR K-08 
0105/02

Nałożenie na ościeża podkładu tynkarskiego pod dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe mineralne wyprawy 
tynkarskie

0,15*(2,15+1,35+2,15+2,35+0,8+2,35+2,35+2,45+2,35+3,935+3,935+2*2,11+2,25+4,2+2,25+2,25+0,9+2,25+2
,65+2,3+2,65+2,1+1,+2,1+2,5+2,4+2,5+0,65+2,8+0,65+0,65+2,1+0,65+2,4+5,0+2,4+2,1+0,4+2,1+2,25+0,9+2,
25+2,25+0,6+2,25+2,25+0,6+2,25+2,25+0,9+2,25+0,78+2,3+1,0+2,35+2,78+2,35+1,0+2,35+2,35+1,2+2,35)

m2 19,26

razem m2 19,26

126 KNR K-08 
0105/03

Ułożenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego na ścianach

ściany zewnętrzne    3,0*(1,85+1,20+2,4+2,4+1,2+5,4+1,2+4,25+0,79+4,47+6,9+2,7+3,9+2,1+1,2+1,0+6,0+1,5) m2 151,38
-(0,4*1,2+1,35*1,25+0,8*2,35+4,2*2,25+0,9*2,25+2,3*2,65+1,0*2,1+2,4*2,5+2,8*0,65+2,1*0,65+5,0*2,4) m2 -44,903
ściana kolankowa    1,41*(6,60+6,90) m2 19,035
0,99*3,9 m2 3,861
2,23*1,20 m2 2,676
3,5*1,05 m2 3,675
ściana szczytowa    0,5*(1,41+4,64)*3,71+0,5*(0,99+4,64)*4,44 m2 23,721
0,5*4,64*5,7+0,5*(1,41+4,64)*3,9+4,64*1,5 m2 31,982
-(2*0,9*2,25+1,0*2,35+1,2*2,35+5,95+2*0,6*2,25) m2 -17,87
ściana attykowa    1,06*(2,0+6,15+2,0) m2 10,759
styropian pod klinkier    -17,009 m2 -17,009
ściana attykowa    0,5*(2,0+6,15+2,0) m2 5,075

razem m2 172,382

127 KNR K-08 
0105/04

Ułożenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego na ościeżach do 15cm

0,15*(2,15+1,35+2,15+2,35+0,8+2,35+2,35+2,45+2,35+3,935+3,935+2*2,11+2,25+4,2+2,25+2,25+0,9+2,25+2
,65+2,3+2,65+2,1+1,+2,1+2,5+2,4+2,5+0,65+2,8+0,65+0,65+2,1+0,65+2,4+5,0+2,4+2,1+0,4+2,1+2,25+0,9+2,
25+2,25+0,6+2,25+2,25+0,6+2,25+2,25+0,9+2,25+0,78+2,3+1,0+2,35+2,78+2,35+1,0+2,35+2,35+1,2+2,35)

m2 19,26

razem m2 19,26

128 KNR 2-02w 
0919/02

Licowanie ścian płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6cm

cokół    0,35*(0,94+1,72+0,94+2,4+2,4+8,95+1,2+4,0+1,51+4,47+16,15+0,8+0,45+0,45+0,8) m2 16,513
ściany    2,45*(0,8+0,45+0,8+0,45+0,91+1,72+0,94+2,4) m2 20,752
-(0,4*2,1+1,35*2,15) m2 -3,743

razem m2 33,522

129 KNR 
SEK-02-01 

0116/02

Ścianki działowe o grubości 1/2 cegły z cegieł budowlanych klinkierowych pełnych

2,8*(2*0,5+2*1,72) m2 12,432
2,8*(1,5+0,5+1,5) m2 9,8

razem m2 22,232

130 KNR 2-02w 
0606/01

Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej

1,4*2,5 m2 3,5

razem m2 3,5

131 KNR 2-02w 
0608/03

Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z jednej warstwy płyt styropianowych ułożonej na sucho na 
wierzchu konstrukcji - 7cm

1,4*2,5 m2 3,5

razem m2 3,5

132 KNR 2-02w 
1104/02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte na gładko

1,4*2,5 m2 3,5

razem m2 3,5

133 KNR 2-02w 
1104/03

(dopłata 5x)

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm

1,4*2,5 m2 3,5

razem m2 3,5

134 KNR 2-02w 
1116/07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową

1,4*2,5 m2 3,5

razem m2 3,5

135 KNR 2-02w 
0606/01

Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - Schluter 
Ditra

1,4*2,5 m2 3,5

razem m2 3,5

136 KNR 2-02u2 
2805/05

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2, na 
zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm

1,4*2,5 m2 3,5
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razem m2 3,5

137 KNR 2-02w 
1101/01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z 
transportem i układaniem ręcznym

0,04*(1,6*5,6) m3 0,358

razem m3 0,358

138 KNR 2-02w 
0606/01

Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej

1,6*5,6 m2 8,96

razem m2 8,96

139 KNR 2-02w 
0608/03

Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z jednej warstwy płyt styropianowych ułożonej na sucho na 
wierzchu konstrukcji - 12cm

1,6*5,6 m2 8,96

razem m2 8,96

140 KNR 2-02w 
0604/05

Izolacje przeciwwilgociowe z papy na lepiku na zimno powierzchni poziomych - pierwsza warstwa

1,6*5,6 m2 8,96

razem m2 8,96

141 KNR 2-02w 
1104/02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte na gładko

1,6*5,6 m2 8,96

razem m2 8,96

142 KNR 2-02w 
1104/03

(dopłata 3x)

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm

1,6*5,6 m2 8,96

razem m2 8,96

143 KNR 2-02w 
0606/01

Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - Schluter 
Ditra

1,6*5,6 m2 8,96

razem m2 8,96

144 KNR 2-02u2 
2805/05

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2, na 
zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm

1,6*5,6 m2 8,96

razem m2 8,96

145 KNR 2-02w 
1209/01

Balustrady tarasowe stalowe fabrycznie wykończone wraz z elementami mocującymi

1,6+5,6+1,6+1,5 m 10,3

razem m 10,3

146 KNR 2-02 
1101/07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym

0,20*(3,0*2,4) m3 1,44

razem m3 1,44

147 KNR 2-02w 
0608/03

Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z jednej warstwy płyt styropianowych ułożonej na sucho na 
wierzchu konstrukcji

2,7*2,0 m2 5,4

razem m2 5,4

148 KNR 2-02w 
1101/01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z 
transportem i układaniem ręcznym - 10 cm

0,1*(2,7*2,0) m3 0,54

razem m3 0,54

149 KNR 2-02w 
0606/01

Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej

2,7*2,0 m2 5,4

razem m2 5,4

150 KNR 2-02w 
1104/02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte na gładko

2,7*2,0 m2 5,4

razem m2 5,4

151 KNR 2-02w 
1104/03

(dopłata 5x)

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm

2,7*2,0 m2 5,4

razem m2 5,4
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152 KNR 2-02w 
1116/07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową

2,7*2,0 m2 5,4

razem m2 5,4

153 KNR 2-02w 
0606/01

Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - Schluter 
Ditra

2,7*2,0 m2 5,4

razem m2 5,4

154 KNR 2-02u2 
2805/05

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2, na 
zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm

2,7*2,0 m2 5,4

razem m2 5,4

155 KNR 2-02w 
0219/01

Stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu

0,32*0,14*(2,2+2,2+0,65) m3 0,226

razem m3 0,226

156 KNR 2-02u2 
2810/05

Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm

0,32*(2,2+2,2+0,65) m2 1,616

razem m2 1,616

157 KNR 2-02w 
0606/01

Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - 
geowłóknina

3,1*3,99 m2 12,369

razem m2 12,369

158 KNR 2-02 
1101/07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym

0,2*(3,1*3,99) m3 2,474

razem m3 2,474

159 KNR 2-02w 
1101/01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z 
transportem i układaniem ręcznym

0,05*(3,1*3,99) m3 0,618

razem m3 0,618

160 KNR 2-02w 
0406/01

Murłaty z tarcicy nasyconej o przekroju do 180cm2; analogia: legary TEAK

0,08*0,12*3,99*5 m3 0,192

razem m3 0,192

161 KNR 2-02w 
1121/02

Podłoga z desek struganych o grubości 35mm

3,99*3,1 m2 12,369

razem m2 12,369

162 KNR 2-02u1 
000200/01

Ruszt drewniany pod boazerię na ścianach surowych na podłożu ceglanym, analogia: ruszt podbitki

0,97*(2,8+2,8+3,77+6,13+14,99)/cos(35) m2 36,105
0,47*(2,945-0,97+5,145*0,97+2,345-0,97)/cos(35) m2 4,786
1,97*5,745/cos(35) m2 13,816
0,4*(2,225+2,225)/cos(35) m2 2,173
0,6*(2,2+2,2)/cos(35) m2 3,223

razem m2 60,103

163 KNR 0-21 
4004/01

Poszycie ścian szkieletowych z desek szerokości 14cm

0,97*(2,8+2,8+3,77+6,13+14,99)/cos(35) m2 36,105
0,47*(2,945-0,97+5,145*0,97+2,345-0,97)/cos(35) m2 4,786
1,97*5,745/cos(35) m2 13,816
0,4*(2,225+2,225)/cos(35) m2 2,173
0,6*(2,2+2,2)/cos(35) m2 3,223

razem m2 60,103

164   Analiza 
własna 

Impregnacja podbitki

0,97*(2,8+2,8+3,77+6,13+14,99)/cos(35) m2 36,105
0,47*(2,945-0,97+5,145*0,97+2,345-0,97)/cos(35) m2 4,786
1,97*5,745/cos(35) m2 13,816
0,4*(2,225+2,225)/cos(35) m2 2,173
0,6*(2,2+2,2)/cos(35) m2 3,223

razem m2 60,103
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165 KNR 2-02u1 
000300/03

Lakierowanie boazerii, analogia: podbitki

0,97*(2,8+2,8+3,77+6,13+14,99)/cos(35) m2 36,105
0,47*(2,945-0,97+5,145*0,97+2,345-0,97)/cos(35) m2 4,786
1,97*5,745/cos(35) m2 13,816
0,4*(2,225+2,225)/cos(35) m2 2,173
0,6*(2,2+2,2)/cos(35) m2 3,223

razem m2 60,103

2. Wykończenie

2.1. Oblicowania ścian i sufitów

166 KNR K-04 
0102/02

Przyklejenie płyt styropianowych na sufitach przy ociepleniu budynków metodą lekką mokrą - strop 10 cm

31,9 m2 31,9

razem m2 31,9

167 KNR K-04 
0103/08

Przyklejenie jednej warstwy siatki na sufitach i belkach przy ociepleniu ścian budynków metodą lekką mokrą

31,9 m2 31,9

razem m2 31,9

168 KNR K-08 
0102/01

Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach przy ocieplaniu metodą lekką mokrą

3,02*(5,75+5,75) m2 34,73
-(0,9*2,0*2+0,4*2,1) m2 -4,44

razem m2 30,29

169 KNR K-08 
0102/05

Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian płytami styropianowymi metodą lekką 
mokrą - ściany garażu

3,02*(5,75+5,75) m2 34,73
-(0,9*2,0*2+0,4*2,1) m2 -4,44

razem m2 30,29

170 KNR K-08 
0105/01

Nałożenie na ściany podkładu tynkarskiego pod dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe mineralne wyprawy 
tynkarskie

31,9+30,29 m2 62,19

razem m2 62,19

171 KNR K-08 
0105/03

Ułożenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego na ścianach

31,9+30,29 m2 62,19

razem m2 62,19

172 KNR 2-02w 
0803/03

Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie

3,02*(5,75+5,75) m2 34,73
-5,0*2,4 m2 -12

razem m2 22,73

173 KNR K-09 
0201/04

Gładzie gipsowe ścian na tynku - pierwsza warstwa grubości 2mm

3,02*(5,75+5,75) m2 34,73
-5,0*2,4 m2 -12

razem m2 22,73

174 KNR 2-02W 
1510/03

Malowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem

3,02*(5,75+5,75) m2 34,73
-5,0*2,4 m2 -12

razem m2 22,73

175 KNR 2-02w 
0803/06

Tynki zwykłe kategorii III stropów i podciągów wykonywane ręcznie

4,6+13,3+6,4+1,8+24,0+28,0 m2 78,1

razem m2 78,1

176 KNR 2-02w 
0803/03

Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie

ściany zewnętrzne    
2,75*(1,85+1,20+2,4+2,4+1,2+5,4+1,2+4,25+0,79+4,47+6,9+2,7+3,9+2,1+1,2+1,0+6,0+1,5)

m2 138,765

-(0,4*1,2+1,35*1,25+0,8*2,35+4,2*2,25+0,9*2,25+2,3*2,65+1,0*2,1+2,4*2,5+2,8*0,65+2,1*0,65+5,0*2,4) m2 -44,903
ściany wewnętrzne    2,75*(6,0+2,4+2,4+1,2+1,46+3,3)*2 m2 92,18
-(0,9*2,1+1,5*2,1+0,9*2,1+2*0,9*2,1)*2 m2 -21,42
ścianki działowe    2,84*(1,05+1,75)*2 m2 15,904
garaż    -3,02*(5,75+5,75)-4,44 m2 -39,17

razem m2 141,356
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177 KNR K-09 
0202/04

Gładzie gipsowe stropów na tynku - pierwsza warstwa grubości 2mm

4,6+13,3+6,4+1,8+24,0+28,0 m2 78,1

razem m2 78,1

178 KNR K-09 
0201/04

Gładzie gipsowe ścian na tynku - pierwsza warstwa grubości 2mm

ściany zewnętrzne    
2,75*(1,85+1,20+2,4+2,4+1,2+5,4+1,2+4,25+0,79+4,47+6,9+2,7+3,9+2,1+1,2+1,0+6,0+1,5)

m2 138,765

-(0,4*1,2+1,35*1,25+0,8*2,35+4,2*2,25+0,9*2,25+2,3*2,65+1,0*2,1+2,4*2,5+2,8*0,65+2,1*0,65+5,0*2,4) m2 -44,903
ściany wewnętrzne    2,75*(6,0+2,4+2,4+1,2+1,46+3,3)*2 m2 92,18
-(0,9*2,1+1,5*2,1+0,9*2,1+2*0,9*2,1)*2 m2 -21,42
ścianki działowe    2,84*(1,05+1,75)*2 m2 15,904
garaż    -3,02*(5,75+5,75)-4,44 m2 -39,17

razem m2 141,356

179 KNR 2-02W 
1510/03

Malowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem

strop    4,6+13,3+6,4+1,8+24,0+28,0 m2 78,1
ściany zewnętrzne    2,7*(1,85+1,20+2,4+2,4+1,2+5,4+1,2+4,25+0,79+4,47+6,9+2,7+3,9+2,1+1,2+1,0+6,0+1,5) m2 136,242
-(0,4*1,2+1,35*1,25+0,8*2,35+4,2*2,25+0,9*2,25+2,3*2,65+1,0*2,1+2,4*2,5+2,8*0,65+2,1*0,65+5,0*2,4) m2 -44,903
ściany wewnętrzne    2,70*(6,0+2,4+2,4+1,2+1,46+3,3)*2 m2 90,504
-(0,9*2,1+1,5*2,1+0,9*2,1+2*0,9*2,1)*2 m2 -21,42
ścianki działowe    2,7*(1,05+1,75)*2 m2 15,12
garaż    -3,02*(5,75+5,75)-4,44 m2 -39,17
płytki    -29,34 m2 -29,34

razem m2 185,133

180 KNR 2-02w 
0840/05

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25cm na zaprawie klejowej

2,0*(1,25+1,6+1,05+1,04+0,2+0,56) m2 11,4
-0,9*2,0 m2 -1,8
2,0*(2,45+1,15+0,78+1,05+2,42+0,91+0,32+0,96+0,12+0,56+1,04+0,12) m2 23,76
-(2*0,9*2,0+2,1*0,2) m2 -4,02

razem m2 29,34

181 KNR 2-02w 
2006/01

Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym

2/2 i 2/3    3,65*(1,9)*2 m2 13,87
2/4    2,43*(0,8) m2 1,944
2/5    1,98*(2,0) m2 3,96
2/6    4,55*(2,0) m2 9,1
galeria    5,225*(2,1) m2 10,973
2/1    2,25*0,52+2,45*0,56+2,525*(0,455+0,91+0,735) m2 7,845

razem m2 47,692

182 KNR 9-12 
0301/02

Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej układanymi bezpośrednio na stropach 
monolitycznych nad pomieszczeniami ogrzewanymi - Superrock 5cm+Toprock 15cm

2/2 i 2/3    3,65*(1,9)*2 m2 13,87
2/4    2,43*(0,8) m2 1,944
2/5    1,98*(2,0) m2 3,96
2/6    4,55*(2,0) m2 9,1
galeria    5,225*(2,1) m2 10,973
2/1    2,25*0,52+2,45*0,56+2,525*(0,455+0,91+0,735) m2 7,845

razem m2 47,692

183 KNR 0-21 
4007/03

Ślepa podłoga z płyt wiórowych

2/2 i 2/3    3,65*(1,9)*2 m2 13,87
2/4    2,43*(0,8) m2 1,944
2/5    1,98*(2,0) m2 3,96
2/6    4,55*(2,0) m2 9,1
galeria    5,225*(2,1) m2 10,973
2/1    2,25*0,52+2,45*0,56+2,525*(0,455+0,91+0,735) m2 7,845

razem m2 47,692

184 KNR 2-02w 
2008/04

Okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki) na rusztach

2/2 i 2/3    3,65*(2,5+0,4+0,24)*2 m2 22,922
2/4    2,43*(2,1) m2 5,103
-0,94*1,18 m2 -1,109
2/5    1,98*(2,1) m2 4,158
-0,94*1,18 m2 -1,109
2/6    4,55*(2,1) m2 9,555
-0,94*1,18 m2 -1,109
galeria    5,225*(4,45) m2 23,251
lukarna    3,35*(0,14+1,55+1,55+0,14) m2 11,323
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razem m2 72,985

185 KNR 2-02w 
2009/02

Konstrukcje rusztów z listew drewnianych na stropach pod okładziny z płyt gipsowych

2/2 i 2/3    3,65*(2,5+0,4+0,24)*2 m2 22,922
2/4    2,43*(2,1) m2 5,103
-0,94*1,18 m2 -1,109
2/5    1,98*(2,1) m2 4,158
-0,94*1,18 m2 -1,109
2/6    4,55*(2,1) m2 9,555
-0,94*1,18 m2 -1,109
galeria    5,225*(4,45) m2 23,251
lukarna    3,35*(0,14+1,55+1,55+0,14) m2 11,323

razem m2 72,985

186 KNR 9-12 
0301/02

Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej układanymi bezpośrednio na stropach 
monolitycznych nad pomieszczeniami ogrzewanymi - Isover Super Mata 10cm

2/2 i 2/3    3,65*(2,5+0,4+0,24)*2 m2 22,922
2/4    2,43*(2,1) m2 5,103
-0,94*1,18 m2 -1,109
2/5    1,98*(2,1) m2 4,158
-0,94*1,18 m2 -1,109
2/6    4,55*(2,1) m2 9,555
-0,94*1,18 m2 -1,109
galeria    5,225*(4,45) m2 23,251
lukarna    3,35*(0,14+1,55+1,55+0,14) m2 11,323

razem m2 72,985

187 KNR 9-12 
0301/02

Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej układanymi bezpośrednio na stropach 
monolitycznych nad pomieszczeniami ogrzewanymi - Isover Super Mata 20cm

2/2 i 2/3    3,65*(2,5+0,4+0,24)*2 m2 22,922
2/4    2,43*(2,1) m2 5,103
-0,94*1,18 m2 -1,109
2/5    1,98*(2,1) m2 4,158
-0,94*1,18 m2 -1,109
2/6    4,55*(2,1) m2 9,555
-0,94*1,18 m2 -1,109
galeria    5,225*(4,45) m2 23,251
lukarna    3,35*(0,14+1,55+1,55+0,14) m2 11,323

razem m2 72,985

188 KNR K-09 
0202/06

Gładzie gipsowe stropów na płytach gipsowo-kartonowych - pierwsza warstwa grubości 1,5mm

72,985+47,692 m2 120,677

razem m2 120,677

189 KNR 2-02w 
0803/03

Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie

ściana kolankowa    1,45*(6,60+6,90) m2 19,575
1,13*3,9 m2 4,407
2,37*1,20 m2 2,844
3,62*1,05 m2 3,801
ściana szczytowa    0,5*(1,45+2,71)*3,71+0,5*(1,13+2,71)*4,44 m2 16,242
0,5*2,71*5,7+0,5*(1,45+2,71)*3,9+2,71*1,5 m2 19,901
-(2*0,9*2,25+1,0*2,35+1,2*2,35+5,95+2*0,6*2,25) m2 -17,87
ściany wewnętrzne    2,71*(7,85)*2 m2 42,547
-(2,25*2,51+3,05*2,86)*2 m2 -28,741
0,5*2,4*2,71*2 m2 6,504
-(0,5*(0,8+2,3)*2,1)*2 m2 -6,51
(2,71*1,7+0,5*(1,13+2,71)*2,68)*2 m2 19,505
-0,9*2,1*2 m2 -3,78
(0,5*(1,45+2,71)*1,15+2,71*0,56)*2 m2 7,819
ściany działowe    2,81*(3,65+2,25+0,65)*2 m2 36,811
-0,9*2,1*2 m2 -3,78
(2,81*1,95*2+0,5*(1,7+2,81)*1,7*2)*2 m2 37,252
-2*0,9*2,1*2 m2 -7,56
2,81*2,1*2 m2 11,802
-0,9*2,1*2 m2 -3,78

razem m2 156,989

190 KNR K-09 
0201/04

Gładzie gipsowe ścian na tynku - pierwsza warstwa grubości 2mm

ściana kolankowa    1,45*(6,60+6,90) m2 19,575
1,13*3,9 m2 4,407
2,37*1,20 m2 2,844
3,62*1,05 m2 3,801
ściana szczytowa    0,5*(1,45+2,71)*3,71+0,5*(1,13+2,71)*4,44 m2 16,242
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0,5*2,71*5,7+0,5*(1,45+2,71)*3,9+2,71*1,5 m2 19,901
-(2*0,9*2,25+1,0*2,35+1,2*2,35+5,95+2*0,6*2,25) m2 -17,87
ściany wewnętrzne    2,71*(7,85)*2 m2 42,547
-(2,25*2,51+3,05*2,86)*2 m2 -28,741
0,5*2,4*2,71*2 m2 6,504
-(0,5*(0,8+2,3)*2,1)*2 m2 -6,51
(2,71*1,7+0,5*(1,13+2,71)*2,68)*2 m2 19,505
-0,9*2,1*2 m2 -3,78
(0,5*(1,45+2,71)*1,15+2,71*0,56)*2 m2 7,819
ściany działowe    2,81*(3,65+2,25+0,65)*2 m2 36,811
-0,9*2,1*2 m2 -3,78
(2,81*1,95*2+0,5*(1,7+2,81)*1,7*2)*2 m2 37,252
-2*0,9*2,1*2 m2 -7,56
2,81*2,1*2 m2 11,802
-0,9*2,1*2 m2 -3,78

razem m2 156,989

191 KNR K-09 
0201/06

Gładzie gipsowe ścian na płytach gipsowo-kartonowych - pierwsza warstwa grubości 1,5mm

2,71*2,1*2 m2 11,382
-0,9*2,1*2 m2 -3,78

razem m2 7,602

192 KNR 2-02W 
1510/03

Malowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem

ściana kolankowa    1,45*(6,60+6,90) m2 19,575
1,13*3,9 m2 4,407
2,37*1,20 m2 2,844
3,62*1,05 m2 3,801
ściana szczytowa    0,5*(1,45+2,71)*3,71+0,5*(1,13+2,71)*4,44 m2 16,242
0,5*2,71*5,7+0,5*(1,45+2,71)*3,9+2,71*1,5 m2 19,901
-(2*0,9*2,25+1,0*2,35+1,2*2,35+5,95+2*0,6*2,25) m2 -17,87
ściany wewnętrzne    2,71*(7,85)*2 m2 42,547
-(2,25*2,51+3,05*2,86)*2 m2 -28,741
0,5*2,4*2,71*2 m2 6,504
-(0,5*(0,8+2,3)*2,1)*2 m2 -6,51
(2,71*1,7+0,5*(1,13+2,71)*2,68)*2 m2 19,505
-0,9*2,1*2 m2 -3,78
(0,5*(1,45+2,71)*1,15+2,71*0,56)*2 m2 7,819
ściany działowe    2,81*(3,65+2,25+0,65)*2 m2 36,811
-0,9*2,1*2 m2 -3,78
(2,81*1,95*2+0,5*(1,7+2,81)*1,7*2)*2 m2 37,252
-2*0,9*2,1*2 m2 -7,56
2,81*2,1*2 m2 11,802
-0,9*2,1*2 m2 -3,78
2,71*2,1*2 m2 11,382
-0,9*2,1*2 m2 -3,78
płytki ceramiczne    -32,444 m2 -32,444

razem m2 132,147

193 KNR 2-02w 
0840/05

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25cm na zaprawie klejowej

1,16*2,43+0,5*(1,16+2,0)*1,15*2+2,0*(1,3+2,25+1,3) m2 16,153
-0,9*2,0 m2 -1,8
1,16*1,98+0,5*(1,16+2,0)*1,15*2+2,0*(2,5+1,98+2,5) m2 19,891
-0,9*2,0 m2 -1,8

razem m2 32,444

194   Kalkulacja 
indywidualna 

Montaż parapetów wewnętrznych

(0,6+2,1+2,8+0,9+0,8+4,2+2,45+2,45+3,3+3,3+2,4+1,2+1,5+1,5) m 29,5

razem m 29,5

2.2. Schody wewnętrzne

195   Kalkulacja 
indywidualna 

Dostawa i montaż schodów drewnianych na podkonstrukcji stalowej np. Rintal wraz z poręczami

1 kpl 1

razem kpl 1

2.3. Podłogi i posadzki

196 KNR 2-02w 
0606/01

(dopłata 2x)

Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej

4,6+13,3+6,4+1,8+24,0+28,0 m2 78,1
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razem m2 78,1

197 KNR 2-02w 
0608/03

Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z jednej warstwy płyt styropianowych ułożonej na sucho na 
wierzchu konstrukcji - 15cm

4,6+13,3+6,4+1,8+24,0+28,0 m2 78,1

razem m2 78,1

198 KNR 2-02w 
1104/02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte na gładko

4,6+13,3+6,4+1,8+24,0+28,0 m2 78,1

razem m2 78,1

199 KNR 2-02w 
1104/03

(dopłata 4x)

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm

4,6+13,3+6,4+1,8+24,0+28,0 m2 78,1

razem m2 78,1

200 KNR 2-02 
1111/03

Posadzki - parkiet mozaikowy

28,0 m2 28

razem m2 28

201  2805/05 Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2, na 
zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm

4,6+13,3+6,4+1,8+24,0 m2 50,1

razem m2 50,1

202 KNR 2-02w 
0606/01

Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej

13,8 m2 13,8

razem m2 13,8

203 KNR 2-02w 
0608/03

Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z jednej warstwy płyt styropianowych ułożonej na sucho na 
wierzchu konstrukcji - 4cm

8,3+16,0+13,8+5,7+7,2+28,0 m2 79

razem m2 79

204 KNR 2-02w 
1104/02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte na gładko

8,3+16,0+13,8+5,7+7,2+28,0 m2 79

razem m2 79

205 KNR 2-02w 
1104/03

(dopłata 2x)

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm

8,3+16,0+13,8+5,7+7,2+28,0 m2 79

razem m2 79

206 KNR 2-02 
1111/03

Posadzki - parkiet mozaikowy

8,3+16,0+13,8+28,0 m2 66,1

razem m2 66,1

207  2805/05 Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2, na 
zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm

5,7+7,2 m2 12,9

razem m2 12,9

208 KNR 2-02w 
0606/01

(dopłata 2x)

Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej

31,9 m2 31,9

razem m2 31,9

209 KNR 2-02w 
0608/03

Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z jednej warstwy płyt styropianowych ułożonej na sucho na 
wierzchu konstrukcji - 8cm

31,9 m2 31,9

razem m2 31,9

210 KNR 2-02w 
0606/01

Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej

31,9 m2 31,9

razem m2 31,9

211 KNR 2-02w 
1104/02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte na gładko

31,9 m2 31,9
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razem m2 31,9

212 KNR 2-02w 
1104/03

(dopłata 6x)

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm

31,9 m2 31,9

razem m2 31,9

213 KNR 2-02w 
1116/07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową

31,9 m2 31,9

razem m2 31,9

214  2805/05 Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2, na 
zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm

31,9 m2 31,9

razem m2 31,9

215 KNR 2-02 
1207/01

Balustrady schodowe z prętów stalowych przymocowane do policzków śrubami lub spawane

(0,56+0,56+4,48)*1,2+1,5 m 8,22

razem m 8,22

216   Kalkulacja 
indywidualna 

Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym - balustrada piętra szklana mocowana punktowo

5,5 m 5,5

razem m 5,5

2.4. Stolarka wewnętrzna

217   Kalkulacja 
indywidualna 

Montaż drzwi wewnętrznych z ościeżnicą

D9-c    1 szt 1
D8-c    3 szt 3
D6-c    3 szt 3

razem szt 7

218   Kalkulacja 
indywidualna 

Montaż drzwi wewnętrznych z ościeżnicą o podwyższonej odporności ogniowej

DPA10w    1 szt 1

razem szt 1

219   Kalkulacja 
indywidualna 

Montaż drzwi wewnętrznych z naświetlem bocznym

1 szt. 1

razem szt. 1
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Nr Opis Wartość

1. Stan surowy

1.1. Roboty ziemne i fundamentowe

1.2. Konstrukcja parteru ze stropem

1.3. Konstrukcja piętra

1.4. Zbiorcze zestawienie stali

1.5. Konstrukcja i pokrycie dachów

1.6. Stolarka okienna i drzwiowa na ścianach osłonowych

1.7. Elewacja i roboty zewnętrzne

2. Wykończenie

2.1. Oblicowania ścian i sufitów

2.2. Schody wewnętrzne

2.3. Podłogi i posadzki

2.4. Stolarka wewnętrzna


